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1. OPIS TECHNICZNY — CZESC SANITARNA

Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku
administracyjno-gospodarczego, magazynoéw, tlenowni, trafo i agregatu oraz wykonanie
instalacji odgromowej budynku tlenowni przy ul. Zachodniej 6 w Leczycy”.

Budynek administracyjno-gospodarczy jest budynkiem w jednym fragmencie dwupietrowym,
w jednym fragmencie pietrowym a w pozostatej czesci parterowym. Konstrukcja budynku w
czesci wysokiej stalowa z wypetnieniem cegtg, pokrytg blachg trapezowg. Pozostata czes¢
murowana przekryta stropem zelbetowym oraz ptytami kanatowymi. Budynek wyposazony w
technologie kottowni, instalacje elektryczng, wod.-kan., p.poz., ogrzewania, wentylacji oraz
sterowania urzgdzeniami technologicznymi.

Budynek garazy (magazynéw) jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wykonany w konstrukcji
murowej przekrytej stropem DZ3. Budynek miesci 6 bokséw garazowych. Budynek
wyposazono w instalacje elektryczng i centralnego ogrzewania.

Budynek tlenowni jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wykonany w konstrukcji murowej
przekrytej stropem DZ3. Budynek wyposazono w instalacje elekiryczng i centralnego
ogrzewania.

Budynek stacji trafo i agregatu jest w jednym fragmencie pietrowy i zawiera na parterze
rozdzielnie  WN, rozdzielnie NN, komory transformatorowe, pomieszczenie na zespot
pradotworczy, na pietrze rozdzielnie WN i przytgcze z sieci napowietrznej. Budynek wykonany
w konstrukcji murowanej przekryty stropem DZ3. Wyposazenie budynku stanowig instalacje:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna i centralnego ogrzewania.

Zrédtem zasilania w ciepto wszystkich budynkoéw jest lokalna kottownia na gaz.

W ramach inwestycji w budynkach magazynéw, tlenowni, trafo i agregatu projektuje sie
montaz zawordw termostatycznych z gtowicami termostatycznymi oraz montaz cieptomierzy.
W budynku administracyjno-gospodarczym projekiuje sie demontaz catej instalacji oraz
wykonanie nowej instalacji (rurarz, grzejniki, armatura oraz zawory termostatyczne z
gtowicami termostatycznymi) wraz z cieptomierzem oraz regulatorem pogodowym z uktadem

mieszajgcym.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-gospodarczym.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych C-Stal wyposazong w:
a. grzejniki stalowe ptytowe firmy np. V&N COSMO kompaktowe,

b. zawory termostatyczne RA-N, producent: np. DANFOSS,

c. zawory grzejnikowe powrotne RLV, producent: np. DANFOSS,



d. gtowice termostatyczne gazowe np. Danfoss RA 2994,

o

odpowietrzniki automatyczne zamontowane na pionach,

—

zawory kulowe PN16 o potgczeniach gwintowanych,

pompa obiegowa c.o., np. Grundfoss Magna 3 32-100

zawor trojdrogowy DN32, Kys=16, np. Honeywell V5433A z sitownikiem M6063L1009
(230/240V; zmienne),

i. cieptomierz ultradzwigkowy DN25, g, = 6,0 [m%/h] np. APATOR INVONIC H 6,0

j. regulator pogodowy np. Salus Wt100, (regulator wyposazony w termostat pokojowy,
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czujnik temperatury obiegu grzewczego typu CT10, czujnik temperatury zewnetrznej
(pogodowy) typu CT6-P, oraz czujnik temperatury zasilania typu CT10)
Obliczeniowa temperatura pracy instalacji: zasilanie 70°C, powr6t 50°C. Projektuje sie
instalacje dwururowa, pompowa.
Srednice rurociggbw oraz dobdr grzejnikéw wykonano programem komputerowym
Instal-Therm.
Parametry techniczne instalacji c.o.:
- wydajnos¢ instalacji— 84,9 kW,
- opor hydrauliczny instalacji 82,2 kPa,
Parametry pompy obiegowej c.0. w wezle:
Q= 3,26 m¥h
H= 100 kPa

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku magazynéw.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych z grzejnikami stalowymi rurowymi

typ Faviera — GZ3/3 (3 szt.) — bez zmian. Instalacje wyposazy¢ w:

a. zawory termostatyczne RA-N, producent: np. DANFOSS,

b. zawory grzejnikowe powrotne RLV, producent: np. DANFOSS,

c. programowalne elektroniczne gtowice termostatyczne np. Danfoss BLUETOOTH — ECO
(programowanie zdalne poprzez Bluetooth za pomocg smartfona lub tabletu),

d. zawory kulowe PN16 o potgczeniach gwintowanych,

e. cieptomierz ultradzwiekowy DN20, gp= 1,0 [m®h] np. APATOR INVONIC H 1,0

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku tlenowni.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych z grzejnikami stalowymi rurowymi
typ Faviera — GZ2/2,5 (1 szt.) oraz grzejnik TA1 7el. Wys. 1,05m — bez zmian. Instalacje
wyposazyc w:

a. zawory termostatyczne RA-N, producent: np. DANFOSS,

b. zawory grzejnikowe powrotne RLV, producent: np. DANFOSS,



programowalne elektroniczne gtowice termostatyczne np. Danfoss BLUETOOTH — ECO
(programowanie zdalne poprzez Bluetooth za pomocg smartfona lub tabletu),

zawory kulowe PN16 o potgczeniach gwintowanych,

cieptomierz ultradzwiekowy DN20, g, = 1,0 [m%h] np. APATOR INVONIC H 1,0

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku trafo i agregatu .

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych z grzejnikami stalowymi rurowymi

typ Faviera — GZ4/2,2 (1 szt.) i GZ4/3 (1 szt.) — bez zmian. Instalacje wyposazy¢ w:

a.
b.
C.

zawory termostatyczne RA-N, producent: np. DANFOSS,

zawory grzejnikowe powrotne RLV, producent: np. DANFOSS,

programowalne elektroniczne gtowice termostatyczne np. Danfoss BLUETOOTH — ECO
(programowanie zdalne poprzez Bluetooth za pomocg smartfona lub tabletu),

zawory kulowe PN16 o potgczeniach gwintowanych,

cieptomierz ultradzwiekowy DN20, g, = 1,0 [m%/h] np. APATOR INVONIC H 1,0

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-gospodarczym.

A. Rurociggi.
Przewody c.o. wykona¢ z rur stalowych C-Stahl ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o

potgczeniach zaciskowych za pomoca ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem

uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki

wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci

od wymiardéw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub

opasek zaciskowych.

Wymiary rur C-Stahl

Srednica
zZnamionowa Wymiary d x s
(DN) (mm)
15 18,0x 1,2
20 220x1,5
25 28,0x 1,5
32 350x 1,5
40 42,0x 1,5
50 54,0x 1,5
65 76,1 x2,0



Rury stalowe C-Stahl nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomoca ksztattek systemowych
kielichowych z pierécieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego
celu narzedziem. W zaleznos$ci od wymiardw rur, 5 potgczenie zaciskowe nalezy wykonac przy
uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Ciecia rur mozna dokonaé¢ za pomoca
pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub pilarka elektryczng. Niedozwolone
jest ciecie pitami lub tarczami tngcymi oraz ciecie palnikami. Po zakonczeniu przecinania
nalezy z zakonczen rur doktadnie usungC ragbki, aby przy wsuwaniu rury nie doszto do
uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokona¢ za pomocg recznego
gradownika lub elektryczna okrawarka do rur. Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy
zaznaczy¢ na rurze gteboko$¢ wsuniecia. Zaznaczenia nalezy dokonaé¢ szablonem dla
gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu urzadzenia zaznaczajgcego (znacznika).
Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi by¢é widoczne po wsunieciu rury w ksztattke
zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego. Ksztattki zaciskowe z koncéwkami bosymi moga
by¢ skracane tylko do dopuszczalnej dtugosci ramienia. Przed montazem ksztattki zaciskowe;j
nalezy sprawdzic¢, czy w ksztattce tej znajduje sie pierscien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata
obce na pierscieniu nalezy usung¢. Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy
usung¢ zatyczki umieszczone fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajac rure w ksztattke
nalezy jg lekko obracac i rownoczesnie wciska¢ w kierunku osi do oznaczonej gtebokosci
wsuniecia. Ustawianie rur, czy tez wczesniej przygotowanych czesci instalacji musi mie¢
miejsce przed zaci$nieciem ksztattek zaciskowych. Poruszanie rur dokonywane przy
podnoszeniu przewoddéw rurowych po zacisnieciu jest dopuszczalne. W przypadku
koniecznosci ustawienia juz zacisnietych rur, zacisniete potgczenia muszg byé obcigzone.
Przy potgczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wykonywane przed zaciskaniem.
Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem
szczek zaciskowych dla Srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami
posrednimi dla $rednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla
$rednic od 76,1 do 108 mm. Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za
pomoca gietarek recznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promien zginania wigkszy niz
3,5 x d. Ksztaltki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potaczenia zaciskowe
nie byty przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali
nierdzewnej nalezy stosowa¢ konopie oraz bezchlorkowe srodki uszczelniajgce lub tasmy
uszczelniajgce z tworzywa sztucznego (np. ParaliQ PM 35). Tasmy uszczelniajgce z teflonu

nie nadaja sie do uszczelniania potgczen gwintowanych ze stali nierdzewne;.

Rozstaw uchwytéw w zaleznos$ci od $rednicy rurociggu powinien wynosi¢: D=15mm — L=1,5m;
D=20mm — L=2,0m; D=25mm - L=2,25m; D=32mm — L=2,75 mm; D=40mm — L=3,0m.
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Dn=pow.50 mm- L=5,0m (rury nie izolowane) i L=4,0m(rury izolowane).Podpory state
wykonac¢ zgodnie z BN-64/9055-02 typu A dla sit osiowych do 20kN.

Przejscia rurociggdbw przez stropy i sciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego uszczelnionych materiatem elastycznym.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm w
szafce . Trasy rurociggbéw przedstawiono na rysunkach.

UWAGA: Wszystkie przepusty instalacyjne — przewody centralnego ogrzewania — w stropie i
Scianach oddzielenia pozarowego uszczelni¢ w klasie danej przegrody masa ognioochronng
np. HILTI CPU 611.

B. Grzejniki.

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano stalowe grzejniki kompaktowe Cosmo firmy
VOGEL&NOOT o wysokosci 300, 600 i 900mm. Grzejniki zostaly rozmieszczone czesciowo
pod oknami oraz czesciowo na scianach budynku. Odlegto$¢ grzejnika od sciany powinna
wynosi¢ minimum 30 mm. Przy montazu grzejnikébw zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pod
grzejnikiem wynoszacag 90-100 mm i nad grzejnikiem — 115 mm.

Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomocg zestawdw wspornikowych do grzejnikow
Rozmieszczenie grzejnikdw przedstawiono na rysunkach rzutow kondygnacji. Natomiast ich
podtgczenie na rysunkach. Podtaczenie grzejnikow do instalacji dokonac¢ za pomocg ksztattek
systemowych.

C. lzolacja termiczna.

Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi ze
spienionego polietylenu PE o grubosci réwnej 20mm dla rur do $r. 22mm, 30mm dla rur $r. do

35mm i grubosci rownej srednicy rury dla rur o srednicy powyzej 35 mm.

D. Préby i uruchomienia.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
pomocy wody zimnej. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” na ci$nienie robocze plus
0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik préby uwaza sie
za pozytywny jezeli nie nastgpi spadek cisnienia. Po sprawdzeniu kompletnosci instalacji i
pozytywnym odbiorze préby cisnieniowej mozemy przystapi¢ do rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji prowadzi¢ stosujgc podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej 5°C na
godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji (nastawy
zaworOw podano w tabeli). Najpierw nalezy wykonaé wszystkie regulacje i nastawy
przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaréw temperatury w poszczegoinych
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pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody zasilajacej i powrotnej przewidzianych
dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania
ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ przy
temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uznac za przeprowadzong
prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicy —1°C
+2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

E. Roboty demontazowe i budowlane.

Istniejgcg instalacjg centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-gospodarczym
nalezy zdemontowac.

Dokonac naprawy $cian za grzejnikami i rurami c.o. oraz wykonaé¢ dwukrotne malowanie scian
na ktérych sg zlokalizowane grzejniki. Kolor do ustalenia z Inwestorem.

Dokona¢ naprawy $cian i strop6w po wykonaniu przejs¢ instalacja.

Postanowienia kohcowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nizej przedstawionych dokumentach:

1. Dokumentacja techniczno — ruchowag urzadzen.

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami).

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

- tom Il —instalacje sanitarne i przemystowe,

- tom | — budownictwo.

4. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzgdzeniem Ministra gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr
80, poz. 912 z pdzniejszymi zmianami).

6. Polskimi Normami.

Do montazu uzywac urzgdzen posiadajgcych aktualne swiadectwa zatwierdzenia typu oraz

dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT. Pozostate materiaty powinny mie¢ aktualne

certyfikaty i aprobaty techniczne.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody p/poz wykonac o odpornosci ogniowej danej

przegrody.

Uwagi koncowe:

Przed zamowieniem grzejnikéw sprawdzi¢ mozliwosé montazu grzejnika w miejscu

wskazanym na projekcie.




Oswiadczenie dotyczace wskazania w dokumentaciji

technicznej nazw producentow

Oswiadczam, ze uzycie w dokumentacji technicznej i kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej nazw producenta nie narusza zasady uczciwej konkurenciji
oraz przepiséw prawa zaméwien publicznych, gdyz w przypadku opisania materiatow
lub urzgdzen za pomocg podania nazwy lub producenta dopuszcza sie zastosowanie
innych réwnowaznych, materiatow lub urzgdzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametréw nie gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zastepuja.

Parametry techniczne dla materiatéw rownowaznych okreslono w zatgczniku nr
1 (Z1) do dokumentaciji.

mgr inz. Maciej Dzikowski



Tabela nr 1 - Zestawienie pomieszczen:

Symbol odb.  Symbol 0i ddane ®dobr ®zysk G 0z Op Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] [wi] [W] W] [kg/h]  [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm]  [%]
Kondygnacja: 0 Parter
Jednostka budynku: 01
G:0/10_a 0/10 20 1082 1082 0 464 68,7 487 22K/600 920 600 105 100
G:0/10_b 0/10 20 1082 1082 0 464 68,7 487 22K/600 920 600 105 100
G:0/11_a 0/11 20 1073 1073 0 41 67,8 453 22K/600 1000 600 105 100
G:0/11_b 0/11 20 1141 1141 0 43,3 69,5 46,8 22K/600 1000 600 105 100
G:0/13 0/13 20 1580 1580 0 656 696 489 22K/600 1320 600 105 100
G: 0/14 0/14 20 737 737 0 23,7 69,4 426 22K/600 720 600 105 100
G: 0/15 0/15 20 1316 1316 0 53,9 69,3 48,3 22K/600 1120 600 105 100
G:0/16 0/16 20 1057 1057 0 43,6 68,6 47,7 22K/600 920 600 105 100
G:0/18 0/18 20 862 862 0 36,5 69,3 49,1 22K/600 720 600 105 100
G:0/19 0/19 20 877 877 0 38,7 69,4 499 22K/600 720 600 105 100
G:0/2_a 0/2 20 1506 1506 0 56,7 69,6 46,8 22K/600 1320 600 105 100
G:0/2_b 0/2 20 1504 1504 0 56,6 69,6 46,7 22K/600 1320 600 105 100
G:0/2_c 0/2 20 1495 1495 0 563 694 46,6 22K/600 1320 600 105 100
G:0/2_d 0/2 20 1495 1495 0 56,3 694 46,6 22K/600 1320 600 105 100
G:0/21_a 0/21 20 635 635 0 21,1 688 429 11K/600 1120 600 61 100
G:0/21_b 0/21 20 633 633 0 21,1 687 429 11K/600 1120 600 61 100
G: 0/22 0/22 20 681 681 0 336 685 51,1 11K/600 1000 600 61 100
G: 0/23 0/23 20 555 555 0 21,1 683 457 11K/600 920 600 61 100
G:0/24_a 0/24 20 3169 3169 0 126,9 69,7 482 22K/900 2000 900 105 100
G:0/24 b 0/24 20 3186 3186 0 1275 69,8 484 22K/900 2000 900 105 100
G: 0/25 0/25 20 490 490 0 14,2 69,4 39,7 22K/600 520 600 105 100
G: 0/26 0/26 20 1350 1350 0 49 . 69,8 46,1 22K/600 1200 600 105 100
G: 0/27 0/27 20 1028 1028 0 36,9 69,7 458 22K/600 920 600 105 100
G: 0/29 0/29 20 1839 1839 0 69,5 69,6 46,9 33K/600 1120 600 166 100
G: 0/3 0/3 20 1492 1492 0 582 688 468 22K/600 1320 600 105 100
G:0/30 0/30 20 777 777 0 27,3 69,2 44,7 22K/600 720 600 105 100
G: 0/31 0/31 20 486 486 0 199 69,1 48,1 21K/600 520 600 80 100
G:0/32_a 0/32 20 1717 1717 0 686 695 48 33K/300 1600 300 166 100
G:0/32_b 0/32 20 1720 1720 0 687 696 48,1 33K/300 1600 300 166 100
G:0/32_c 0/32 20 1727 1727 0 69 69,7 48,2 33K/300 1600 300 166 100
G:0/34_a 0/34 20 2086 2086 0 78,1 69,7 46,7 33K/300 2000 300 166 100
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G:0/34_b 0/34 20 2084 2084 78 69,6 46,7 33K/300 2000 300 166 100
G: 0/35 0/35 20 1874 1874 67,7 689 45,1 33K/600 1200 600 166 100
G:0/4 0/4 20 1807 1807 68,6 69,2 46,6 22K/600 1600 600 105 100
G:0/5 0/5 20 525 525 19,2 67,4 44 11K/600 920 600 61 100
G:0/6 0/6 20 1431 1431 60,7 69,2 49 22K/600 1200 600 105 100
G: 0/7 0/7 20 908 908 351 69,1 469 22K/600 800 600 105 100
G:0/8 0/8 20 909 909 285 69 415 22K/600 920 600 105 100
G:0/9 0/9 20 909 909 284 69 415 22K/600 920 600 105 100
Kondygnacija: 1 | pietro
Jednostka budynku: 02
G:2/10A_a  2/10A 20 3391 3391 137,3 69,5 483 33K/600 2000 600 166 100
G:2/10A_b  2/10A 20 3392 3392 137,3 69,5 483 33K/600 2000 600 166 100
G: 2/11A 2/11A 20 2947 2947 111 69,6 46,7 33K/600 1800 600 166 100
G:2/12A_a  2/12A 20 2493 2493 86,6 695 447 33K/600 1600 600 166 100
G:2/12A b 2/12A 20 2495 2495 86,7 69,5 448 33K/600 1600 600 166 100
G:2/2 2/2 20 736 736 26 67,2 428 21K/600 920 600 80 100
G:2/3 2/3 20 1083 1083 456 69 486 22K/600 920 600 105 100
G:2/4 2/4 24 1827 1827 84,1 69,1 505 33K/600 1200 600 166 100
G:2/5 2/5 20 1353 1353 51,4 692 465 22K/600 1200 600 105 100
G:2/6 2/6 20 1559 1559 64,7 692 485 22K/600 1320 600 105 100
G:2/9 2/9 20 1827 1827 72,1 69 472 22K/600 1600 600 105 100
Kondygnacja: 2 | pietro (potpietro)
Jednostka budynku: 03
G:2/2 212 20 1995 1995 97,7 689 513 22K/600 1600 600 105 100
Kondygnacja: 3 Il pietro
Jednostka budynku: 04
G:3/2 3/2 20 2703 2703 111,6 69,2 484 33K/600 1600 600 166 100
G:3/3 3/3 20 2744 2744 116,8 69,2 49 33K/600 1600 600 166 100
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II. OPIS TECHNICZNY — CZESC ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elekirycznej zasilania regulatora
pogodowego z zestawem mieszajgco — pompowym w budynku administracyjno -
gospodarczym oraz wymiany instalacji odgromowej na budynku tlenowni w zwigzku z

termomodernizacjg budynkow i zrodet ciepta w ZOZ teczyca.

2. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- wizja lokalna,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- aktualne normy i przepisy,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.

690) wraz z pozniejszymi zmianami.
3. Instalacja odgromowa

W zwigzku z termomodernizacjg i wymiang poszycia dachu budynku tlenowi
w uzgodnieniu z Inwestorem projektuje sie wymiane instalacji odgromowej. Instalacje
wykonac¢ w postaci siatki zwodéw poziomych i pionowych wykonanych drutem DFe/Zn @8mm.
Przewody odprowadzajgce z budynku wykona¢ drutem DFe/Zn @8mm prowadzonym w rurze
odgromowej w warstwie ocieplenia budynku. Ztgcza kontrolne instalowa¢ w skrzynkach
rewizyjnych odgromowych na wysokosci 0,3m. Do instalacji podtgczy¢ wszystkie elementy
przewodzace na dachu i $cianach. Uziom wykona¢ jako pionowy z preta stalowego
ocynkowanego DFe/Zn @18mm. Potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem
wykona¢ tasmg FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosc
R<30Q.

W przypadku stwierdzenia wiekszej wartosci rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac uziom

az do uzyskania wymaganej wartosci uziemienia.

4. Zasilanie regulatora pogodowego z zestawem mieszajaco - pompowym
dla budynku administracyjno - gospodarczego

Projekt branzy sanitarnej przewiduje  zastosowanie regulatora  pogodowego
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w celu sterowania pracg obiegu grzewczego budynku administracyjno— gospodarczego.
Regulator zainstalowany zostanie w pomieszczeniu wymiennikowi
w miejscu wskazanym w projekcie technologii. Instalacja obejmuje utozenie przewodu
zasilajgcego z rozdzielnicy kottowni i zakonczenie go przy regulatorze gniazdem elektrycznym
230V. Instalacje wykonac przewodem miedzianym
YDY 3x2,5mm? o izolacji 450/750V. Przewdéd uktada¢ w rurze badz listwie
elektroinstalacyjnych na tynku. Istniejgcg rozdzielnice kottowni nalezy rozbudowaé
0 wylgcznik roznicowoprgdowy P302.25.30AC oraz wytgcznik nadmiarowoprgdowy
S301.B16. Montaz elementéw automatyki wraz z instalacjg wykonuje dostawca urzgdzen
technologicznych.

5. Uwagi ogolne

1. Roboty nalezy wykonywa¢ =zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Po wykonaniu robét dokona¢ pomiardbw i sprawdzen instalacji elekirycznej

oraz instalacji odgromowej.

3. Z przeprowadzonych badan i pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty pomiaréw
i przekazac¢ je Inwestorowi. Inwestor jest zobowigzany do wykonywania okresowych badan i

pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Do realizacji budowy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (Prawo Budowlane art.10).

5. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nalezy dokonywac¢ w terminach zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych.
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7.1 — zatacznik nr 1

NAZWY WEASNE MATERIAEOW 1 URZADZEN ZAWARTYCH
W PROJEKCIE:

,Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku administracyjno-gospodarczego,
magazynow, tlenowni, trafo i agregatu oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku tlenowni
przy ul. Zachodniej 6 w Leczycy”

Lp. | Nazwa materialu — producent Parametry techniczne dla materialéw rownowaznych
1 Grzejniki stalowe plytowe firmy np. | grzejniki stalowe ptytowe - minimalna moc wg PB.
V&N COSMO kompaktowe. Wykonawca wykonana projekt zamienny wykonawczy dotyczacy doboru
grzejnikdw i nastaw
2 Rury stalowe C-Stahl ocynkowanych | Rury stalowe ocynkowanych zewnetrznie o potaczeniach zaciskowych za
zewngetrznie pomoca ksztaltek systemowych kielichowych z  pierdcieniem
uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
3 zawory termostatyczne RA-N Producent: | zawory termostatyczne
np. DANFOSS
4 zawory gzejnikowe powrotne RLV | zawory grzejnikowe powrotne
Producent: np. DANFOSS
5 glowice termostatyczne np. Danfoss RA | glowice termostatyczne - gazowe
2994
6 glowice termostatyczne np. Danfoss | glowice termostatyczne elektroniczne - programowanie zdalne poprzez
Danfoss BLUETOOTH - ECO Bluetooth za pomocg smartfona lub tabletu
7 cieptomierz ultradzwigkowy np. cieplomierz ultradzwigkowy o parametrach wg PB
APATOR INVONIC H
8 Odpowietrznik np. Taco — Hywent odpowietrznik automatyczny
9 pompa obiegowa c.o. np. Grundfoss | pompa:
Magna 3 32-100 przeptyw min. - wg PB
wysoko$¢ podnoszenia dla w/w przeptywu min. - wg PB
elektroniczna regulacja obrotéw, ,maks. temperatura pracy 95 °C
10 zawOr trojdrogowy DN32, KVS=16, np. | zawdr tréjdrogowy o parametrach wg PB
Honeywell V5433A z silownikiem
M6063L1009
11 regulator pogodowy np. Salus Wt100 regulator wyposazony w termostat pokojowy, czujnik temperatury

obiegu grzewczego, czujnik temperatury zewnetrznej (pogodowy) oraz
czujnik temperatury zasilania

Podstawowe wlasciwosci:

- sterowanie pogodowe wedtug krzywej grzewczej

- sterowanie zrédlem ciepta

- ptynna regulacja zaworéw 3 droznych

- automatyczna detekcja sezonu grzewczego

- mozliwo$¢ podiaczenia i pracy z regulatorem pokojowym
- kontrola pracy pompy

- funkcja ochrony pompy przed zastaniem

- funkcja antyzamarzania

- ochrona przed przegrzaniem

- ochrona powrotu

- harmonogram obnizen czasowych

- program dla wygrzew
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Kutno, maj 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt budowlany pod
nazwq

,,Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku administracyjno-gospodarczego,
magazynéw, tlenowni, trafo i agregatu oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku
tlenowni przy ul. Zachodniej 6 w Leczycy”

W ramach inwestycji: ,,Termomodernizacja budynkdéw i zrodta ciepta w ZOZ Leczyca”

Adres inwestycji:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Leczycy

99-100 LECZYCA, ul. Zachodnia 6

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY SANITARNE]
mgr inz. Maciej Dzikowski

upr. nr LOD/1487/ POOS/10

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. Michat Zapedowski

upr. nr LOD/1487/ LOD/3605/PWBE/18
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tédzka Okregewa

izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Léd%, ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6dz, dnia 16 grudnia 2010 .
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lodzka Okre¢gowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 7 pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria sSrodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w EFodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, Ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Edédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w f.odzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgeczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /) - ry -
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (’ Z/- y
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI ¢ 2: 7P

mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ~ , .,
mgr inz. Zbigniew Cichonski &%M&ﬂ
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i g
mgr inz. Jan Gatazka / </
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /
lee —

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Eubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.



- ' L.6dz, dnia 12 czerwea 2018 1.

ot L4

i Ay, IS

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131-2/3605/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. :
Dz U. z 2017 r, poz. 1257 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust, 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art, 13 ust, 1,2, 3 i 4, art. 14 ust, 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1,
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienja budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Michal Marek Zapedowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 24 pazdziernika 1978 r. w Kutnie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3605/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczeniawo zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZzenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.édzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ﬂ 7/; /ﬂ
dr inz. Ryszard Mes Vv / o
Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB - z V / /

mgy inz, Wiktor Jakubowski

A
Czlonek Skdadu Orzekajacego OKK LOIIB l/g/&,g/
mgr inz. Tomasz Kluska —e
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Pan Michal Zapgdowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /

s
dr inz. Ryszard Mes A é 5 7 A .
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Otrzymuja:

1. Michal Zapedowski

ul. Oporowska 9/32

99-300 Kutno;

Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzorn Budowlanego;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-45A-6HP-2YS *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym £+OD/15/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-W8V-4EH-XNX *

Pan Michat Marek ZAPEDOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0194/18

adres zamieszkania ul. Oporowska 9 m. 32, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa.




